SPRIEVODNA A TECHNICKA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE O STAVBE

Nazov stavby : Vymena osvetlenia vo vyrobnych hatach &. 1-16
Vlastnik budovy : SAM — Shipbuitding and machinery, a. s.,
Rofnickej Skoly 1519, 945 25 Komarno
Miesto stavby : katastralne Gzemie Komarno
Parcely &islo : 3669/143, 3669/250, 3669/251, 3669/252, 3669/253, 3669/254,

53669/255, 3669/256, 3669/257, 3669/259, 3669/260, 3669/261, 3669/262,
3669/263, 3669/264, 3669/265

Charakter stavby : Stavebne Upravy existujucej stavby - Vymena existujiceho elektrického
osvetlenia
Investor : SAM — Shipbuilding and machinery, a. s,

Rolnickej 8koly 1519, 845 25 Komarno

Projektant . Intech Control, spol. s . 0.
ViEie hrdlo 4846, 820 03 Bratislava

Zahajenie stavby : 08/2019
Ukon&enie stavby : 08/2020 — predpokiad dokongenia stavby

Doba vystavby . 12 mesiacov

2. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

2.1. UCGEL OBJEKTU

Dokumentacia je spracovana podla zakona ¢. 50/1978 Zb. (Stavebny zakon) a naslednych noviel a vykonavacich
predpisov a vychadza z podnikatefského zameru investora. Investor sa z dovodu zastaraiého technického stavu
a z dévodu Gspory elekfrickej energie rozhodol pre vymenu existujlceho osvellenia za nové s vyuzitim existujlicej
kabelaZe a s doplnenim automatickeho zapinania, vypinania a stmievania osvetlenia vo vyrobnych halach &. 1-16.
Ucelom tejto PD je ohlasenie stavebnych Gprav - vymeny existujliceho elektrického osvetlenta na pdvodnych miestach
s vyuzitim existujlicej kabelaze vo vyrobnych halach &. 1-18 nachadzajlcich sa v aredli investora.

2.2, SITUOVANIE OBJEKTU, CHARAKTERISTIKA UZEMIA

Existujlice objekty vyrobnych hal & 1-16 (vo viastnictve SAM SHIPBUILDING AND MACHINERY a. 8.) sa
nachadzaji v intraviléne mesta Komarno, v areali akciovej spolo¢nosti SAM SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s..
Ohbjekly sh stavebne a staticky samostatné, vSetky rieSené vyrobne haly sU spojené do jedneho stavebného celku.

Budova bola postavena v druhej polovici 20. storocia. Stavba sliizi povodnému Géelu — vyrobnej prevadzke tazkého
strojarenského priemystu. V okoli objektu su existujlice cestné a pesie komunikacie s travnatou a krikovou zelefiou.

3. PREHI'AD VYCHODZICH PODKLADOV

Obhliadka miesta a fotodokumentacia

Zameranie skutkového stavu existujiiceho objektu
Konzultacie s investorom

Normotvorna tegislativa
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CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKYCH RIESENI ZHUADISKA HYGIENY,
BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI

ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE

Zaradenie el, zariadenia z hfadiska miery ohrozenia, vyhl. 508/2009 Z.z.

Elekirické zariadenie, ktoré je predmetom tohto projekiu je v zmysle vyhlasky &. 508/2009 Z. z. vydane] MPSVaR SR, §
4 prilohy 1, Sast lil. technickym zariadenim elektrickym skupiny "B".

Pred uvedenim elektrického zariadenia do prevadzky je nutné vykonaf odbornu prehiiadku v zmysle Vyhlasky MPSVR
¢. 508/2009 Z.z.. s vydanim VS 0 OPaOS EZ

Udaje o spotrebe elektrickej energie

Nové svietidla bud( napdjané z nasledujicich existujlicich rozvadzalov osvetlenia umiestnenych v jednotlivych
vyrobnych halach &. 1-16;

Z existujlceho rozvadzaca RO 1-2 budi napéajané nové svietidla vo vyrobnych halach €. 1 a 2.

Z existujiceho rozvadzaca RO 3-4 bud( napajané nové svietidla vo vyrobnych halach €. 3 a 4.

Z existujlceho rozvadzaga RO 5-6 budd napajané nové svietidla vo vyrobnych halach & 5 a 6.

Z existujiceho rozvadza&a RO 7 budl napajané nove svietidla vo vyrobnych halach &. 7.

Z existujliceho rozvadzata RO 8A bud( napajané nové svietidla v nizkej vyrobnej hale &. 8A.

Z existujlceho rozvadzata RO 8B budl napajané nové svietidla vo vysokej vyrobnej hale &. 8B.

Z existujiiceho rozvadzaga RO 9-10 budu napajané nové svietidla vo vyrobaych halach €. 9 a 10.

Z existujiceho rozvadzaga RO 11-12 budu napédjané nové svietidla vo vyrobnych halach & 11 a 12.
Z existujuceho rozvadzada RO 13-14 budll napajané nové svietidld vo vyrobnych halach & 13 a 14.
Z existujliiceho rozvadzada RO 15-16 budu napajané nové svietidla vo vyrobnych halach &. 15 a 16.

Existujlice rozvadzace osvetlenia RO st napajané z existujlcich rozvadzatov TS-| umiestnengho vo vyrobnej hale ¢.
8A a TS-Il umiestneného vo vyrobnej hale &. 7

Z existujliceho rozvadzada TS | sii napéjané nasledujlice existujlice svetelné rozvadzace:

RO 1-2, RO 8A, RO 9-10, RO 11-12, RO 13-14.

Z existujiceho rozvadzada TS I s napdjané nasledujiice existujice svetelné rozvadzade:

RO 3-4, RO 5-6, RO 7, RO 8B, RO 15-16.

Predpokladana spotreba elektrickej energie: 411 143 kWirok

Stupei dodavky elektrickej energie (STN 34 1610)
Dodavka elektrickei energie je zaistena v stupni &. 3.

Napitové sustavy

Napajacia sustava projektovanych zariadeni:

- Napéjaci rozvadzag 3PEN ~ 50 Hz, 400V TN-C

- Svetelna indtalacia  1PEN ~ 50 Hz, 230V TN-C
Menovité napétia st podia STN 33 0120 (IEC 60038)

Napéat'ova ststava 3PEN ~ 50 Hz, 400V TN-C:

Napit'ova stistava 1PEN ~ 50 Hz, 230V TN-C:

Ochrana pred zasahom elektrickym pridom, STN 33 2000-4-41
Ochranné opatrenie: samoéinné odpojenie napajania ¢l. 411

Zakladna ochrana {ochrana pred priamym dotykom} €l. 411.2

- zakladnou izolaciou zivych Casti (priloha A, &l. A)

- zabranami alebo krytmi {priloha A, ¢l. A.2)

Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) &l. 411.3

- samodinnym odpojenim napéjania (&l. 411.3.2)

- ochrannym uzemnenim a ochrannym pospéjanim (&l. 411.3.1}
QOchrana proti skratu a pretazeniu

Ochrana proti skratu wvzniknutému v technologickom zariadeni alebo vprivodoch knim je rieSena vhodne
dimenzovanymi istiémi a poistkami.

Dimenzovanie elektrickych vedeni a zariadeni
Dimenzovanie a istenie elektrického vedenia a zariadenia je navrhnuté v stlade s poZiadavkami STN 33 2000-4-43,
STN 38 1754.

Farebné znagenie vodi¢ov a kablov
Farebné znadenie voditov a kablov je navrhované v zmysle poZiadaviek STN EN 60 445 (33 0160).

Klasifikacia druhu prostredia, v ktorom budd zariadenia umiestfiované, podla STN 33 2000-5-51
Druhy vonkaj8ich vplyvov s uréené v Protokoloch &. 086/2019, €. 067/2019, &. 068/2019 a €. 069/2019 o urleni
vonkajich vplyvov vypracovanom odbornou komisiou pri SAM — Shipbuilding and machinery, a. s., Komarno zo dfia




11.04.2019. Protokoly €. 066/2019, &. 067/2019, &. 068/2019 a &. 069/2019 vratane vykresu su prilohami tejto
technickej spravy .

V protokole su stanovené vonkajsie vplyvy AE5 — mierna pragnost s nehorlavym prachom, AF3 — vyskyt
korozivnych alebo znecistujucich latok, AG2 — stredné mechanické namahanie - naraz, AH2 — stredné
vibrécie.

Vietky pouzité pristroje a zariadenia zodpovedaju svojim krytim uvedenym prostrediam, €o je zrejmé z ich
§pecifikacie, vykresov montaznych tras, v ktorych st zaznacené spolu so znackami prisludného prostredia.
Vhodnost pristrojov do uvedenych prostredi musi dodavatel dokladovat certifikatmi platnymi na Gzemi
Slovenskej republiky.

Krytie a vyhotovenie el. zariadeni

Stupeii ochrany krytom je zabezpedeny vzhladom k stanovenym vonkaj§im vplyvom na indtalované el.
zariadenia, v zmysle STN EN 60529. V projekte je uvazované krytie Zivych €asti min. IP2X alebo IPXXB. Ak
sa jedna o lahko pristupné vodorovné vrchné povrchy krytov, stupefi ochrany je min. IP4X alebo IPXXD.
Vhodnost pristrojov do uvedenych prostredi musi dodavatel dokladovat certifikatmi platnymi na tGzemi
Slovenskej republiky.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Elektrické zariadenie, ktoré je predmetom tohto projektu je v zmysle vyhlasky &. 508/2009 Z. z. vydanej
MPSVaR SR, § 4 prilohy 1, ¢ast . technickym zariadenim elektrickym skupiny "B".

Bezpeénost prace a technickych zariadeni pri montaZzi a prevadzke musi vyhovovat platnym predpisom
a normam, ako aj vyhlaske SUBP &.59/82 Zb., v zneni vyhlasky &. 147/2013 Zb. a vyhlaske &. 484/1990 Zb..
Po ukonéeni montaZe a pred uvedenim do prevadzky je potrebné vykonat reviziu elektrickych zariadeni podfa
STN 33 2000-6.

Pred uvedenim elektrického zariadenia do prevadzky je nutné vykonat odbornu prehliadku v zmysle Vyhlasky
MPSVR €. 508/2009 Z.z.. s vydanim VS o OPaOS EZ.

Prehliadky technickych zariadeni elektrickych po&as prevadzky je potrebné vykonavat v sdlade s vyhlaSkou
MPSVR ¢&. 508/2009 Z. z., priloha €. 8, normy STN 33 1500 a smernicami vyrobcu.

Pre kvalifikaciu pracovnikov pre obsluhu a pracu na elektrickych zariadeniach plati vyhlaska MPSVR &.
508/2009 Z. z.

Elektrické zariadenia mézu obsluhovat len pracovnici, ktori maju pozadovani kvalifikaciu pre prislusné
zariadenie (min. pougeny pracovnik, podla § 20, vyhl. MPSVR &. 508/2009 Z. z.) a su preukazatelne poudeni
v rozsahu vykonavanej &innosti a zacviéeni v poskytovani prvej pomoci pri Graze el. pradom.

Elektrické zariadenia sa musia udrziavat v stave, ktory zodpoveda platnym elektrotechnickym normam.
Poruchy elektrického zariadenia odstrariuje obsluha, ak nema potrebnt kvalifikaciu, musi o stave zariadenia
upovedomit zodpovednych pracovnikov.

Prace pod napatim mézu vykonavat len kvalifikovani pracovnici (min. elektrotechnik, § 21 vyhl. 508/2009 Z.
z.), ktori musia byt na tuto pracu osobitne ustanoveni, 8koleni, s nebezpecenstvom oboznameni a musia
dodrzovat bezpecnostné predpisy, pouZivat prisludné osobné ochranné prostriedky, a pod..

Pri montazi a obsluhe elektrického zariadenia musia byt dodrziavané prisluné navody a inStrukcie a miestne
prevadzkové predpisy. Je nevyhnuiné, aby =zariadenia neboli nadmerne pretazované alebo inak
poskodzované. V pripade zistenia zavady na zariadeni (napr. poSkodend izolacia, zapach, dym, neobvykly
chod, nadmemé oteplenie a pod.) musi byt' elektrické zariadenie okamzite vypnuté. Poskodené zariadenia sa
nesmu pouzivat.

Vetky elektrické zariadenia musia byt podia STN EN 61 310-1 oznacené vystraznymi tabulami.

POPIS TECHNICKEHO RIESENIA VYMENY OSVETLENIA

Predmetom tohto projektu je demontaz existujlicich zastaralych svietidiel a inStalacia nového automaticky
ovladaného osvetlenia v jednotlivych vyrobnych halach ¢. 1-16.

Existujlice svietidla vo vyrobnych halach &. 1-16 budi demontované.

Na ich miesto na existujlice nosné ocelové konstrukcie budu indtalované nové LED svietidla 230V, 50Hz
s regulovatefnym driverom. Jednotlivé skupiny svietidiel v halach budd komunikovat s prisluSnymi riadiacimi
jednotkami osvetlenia a na zaklade novych snimacov osvetlenia bude rie$ené ich automatické ovladanie
(zapinanie, vypinanie, stmievanie, oneskorenie vypinania osvetlenia apod.) a tiez aj ruéné vypinaémi
osvetlenia pri vstupoch do objektov miestne podla potrieb uZivatela.

Pocet a typ svietidiel je rieSeny podia poZzadovanych hodnét intenzity a rovnomernosti osvetlenia, ako aj
ostatnych svetelno-technickych ukazovatelov v zmysle STN EN 12464-1 a poziadaviek klienta.

Nové osvetlenie bude napéajané z existujacich napéjacich vyvodov umiestnenych v rozvadzacoch osvetlenia
RO. Pre napajanie novych LED svietidiel bud( vyuzité existujlice kable. Tieto existujlice kable budu vyuzité aj
pre komunikaciu novych LED svietidiel s novymi riadiacimi jednotkami umiestnenymi v rozvadzacoch
osvetlenia RO. Pre pripojenie novych snimacov osvetlenia budu instalované nové tienené kable s medenymi
Zilami.
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Privody elektrickej energie do jednotlivych existujlicich rozvadzacov osvetlenia RO a vyvody k jednotlivym skupinam
osvetlenia v halach su rie$ené existujicimi kablami typu AYKY-J.

Elektroinstalacia musi byt projektovana a realizovana v sllade s protokolom o uréeni vonkajich vplyvov, v zmysle
platnych predpisov.

MONTAZ ZARIADENI

Kablove trasy
Nové kable budl uloZzené v ochrannych elektroinstalaénych rarkach.

LeSenie
Pre prace vykonavané vo vySke nad 1,5m je potrebné leSenie.

ODPADY

ZataZenie Zivotného prostredia starého rieSenia technolégie nemozno kvantifikovat, nakolko nebolo merané.
InStalovanim nového rieSenia technolégie vznikni odpady.

Tuhé odpady budl vznikat' len jednorazovo pocéas realizacie navrhovanych Uprav. Predpokladané mnozstva tuhych
odpadov si vzmysle vyhladky MZP & 365/2015Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, kategorizované
nasledovne:

Druh Nazov skupiny, podskupiny a druhu Kategoria MnoZstvo
odpadu ) odpadu odpadu [kg]

1&(5]4 Zelezo a ocel o 3100
12?4 Med', bronz, mosadz o 30
17 04 Kable iné ako uvedené 17 04 10

11 e} 5
17 06 Izola&ny material 0] 20

04

Pri nakladani s odpadmi bude dodrzany nasledovny ramcovy postup:

- V zmysle §77, odsek 2, Zakona NR SR €.79/2015 o odpadoch v plathom zneni je pdvodcom - vSetkych
stavebnych odpadov, ktoré vznikn( pri realizacii stavby pravnicka osoba - podnikatel, pre ktora sa tieto prace
v konecnom $tadiu vykonavaju.

- Pévodca odpadu zodpoveda za nakladanie s odpadmi podia tohto zakona a plni povinnosti podla § 14.

a musi mat' vydany suhlas na nakladanie s nebezpeénym odpadom podla §97, odst.1, pismeno f). Povinnostou
drzitela odpadu je viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov a o nakladani s nimi.

Drzitel odpadu zabezpe¢i prepravu, zhodnotenie alebo znedkodnenie odpadov u spoloZnosti opravnenej na podnikanie
v oblasti nakladania s odpadmi aktord ma platné povolenia a suhlasy vzmysle legislativnych poZiadaviek na
nakladanie s odpadmi. Na zhodnotenie, prip. zneskodnenie odpadov mdzZe zhotovitel vyuZit zmluvného partnera
investora

PRILOHY:

Protokol & 066/2019 s
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V Bratislave, april 2019 : A Vypracovala: Ing. Lubica Nanaiova



