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PROTOKOL ¢.066/2019

o uréeni vonkajSich vplyvov
v zmysle STN 33 2000-5-51

V Komarne 11. 4. 2019
ZloZzenie komisie:

Predseda : Ing. Peter ZUBCSAK

Clenovia : Ing. Peter MALIK
Ing. Andrea NEMETHOVA

Nazov objektu : VYROBNA HALA &.1
Investor : SAM - SHIPBUILDING AND

AND MACHINERY a.s.
Miesto umiest. : Komarno

Podklady pouzité na vypracovanie protokolu :

PD - stavebna &ast, PD — vykres umiestnenia jednotlivych hal
STN 33 2000-5-51, STN EN 60079-10, STN EN 60079-14

veduci Gdrzby

projektant elektro /“\/F

spravca budov

&

I ,
@ Jokirick, O on
FRT N ETIEh ey,
ffg (\\@@\\SO/,’ECJ/ RN
RIS XACE

G




VYROBNA HALA ¢&.1 Strana &. 2
Protokol o uréeni vonkaj$ich vplyvov Pocet stran spolu 5

Popis objektu:

Predmetny objekt sluzi ako pracovisko, dieffia (kovaéska) pre vyrobu hlavnych dielcov pre stavbu lod a
technickych plavidiel a strojnych zariadenia.Na zaklade uvedeného bol spracovany nasledujici protokol o
uréeni vonkajsich vplyvou v zmysle normy STN 33 2000-5-51.

Na prevedenie jednotlivych prac je vypracovany presny technologicky postup.

Vykurovanie pracovik haly je teplovzdusné, rieSené vzduchotechnickym zariadenim.

Vetranie vyrobnej haly je zabezpetené ventilaciou a dostatoénou vymenou vzduchu, prirodzenim vetranim
lebo sa jedna znacne velké objekty.

Hiavny rozvod elektrickej energie je zabezpeceny z hlavného rozvadzaga nn rozvodne kablami AYKY-J a z
=TS-1,l do podruznych rozvadzadov .Z tychto rozvadzacov st napajané pripojovacie zbernice z ktorych su
napajané jednotlivé pracovné stoje a zariadenia. Rozvody su prevedené hlinikovymi kablami AYKY-J v
kovovych kablovych zlaboch.
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Rozhodnutie v zmysle STN 33 2000-5-51:

HALA ¢€.1
JUZNA HALA
Koéd| Vonkajsi vplyv Priestor
HALA ¢€.1

AA | Teplota okolia

AB | Atmosferické podmieky okoli

AC | Nadmorska vyska

AD | Vyskyt vody

AE | Vyskyt cudzich pevnych telies

AF | Vyskyt korozivnych alebo AF3
znecistujucich latok

AG | Mechanické namahanie - naraz AG2

AH | Mechanické namahanie - vibracie AH2

AK | Vyskyt rastlinstva alebo plesni AK1

AL | Vyskyt Zivi€ichov AL1

AM | Elektromagnetické, elektrostatické AM1
alebo ionizijice pdsobenie

AN | Sine€né Ziarenie AN1

AP | Seizmické U&inky AP1

AQ | Burkova ginnost’ AQ1

AR | Pohyb vzduchu AR2

AS | Vietor -

AT | Snehova pokryvka -

AU | Namraza -

BA | Schopnost osbb BA4

BB | Elektricky odpor fudského tela BB1

BC | Dotyk os6b s potencidlom zeme BC2

BD | Podmienky evakuacie v pripade BD1
nebezpectenstva

BE | Povaha spracuvanych alebo BE1
skaldovanych latok

CA | Konstrukéné materidly CA1

CB | Konstrukcia budovy CB1
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Struény zoznam vonkajsich vplyvov

A Podmienky prostredia

AA Teplota okolia {°C) AF Korézia AN Sineéné Ziarenie

AA1 —-60 +5 AF1 zanedbatelna AN1 siabé

AA2 —-40 +5 AF2 atmosféricka AN2 silné

AA3 -25 +5 AF3 obCasna alebo ndhodna AN3 stredné

AA4 -5 +40 AF4 trvala

AAS +5 +40 AP Seizmicita

AAG +5 +60 AG Narazy, otrasy AP1 zanedbatelna

AA7 -25 +55 AG1 slabé AP2 slaba

AAS -50 +40 AG2 stredné AP3 strednad
AG3 sitné AP4 silné

AB Teplota a vihkost’

Teplota Relativna Asolutna
vzduchu (°C) vhlkost% vhkost g/m3 AH Vibracie AQ Blesk

AB1 -60 +5 3-100 0,003-7 AH1 slabé AQ1 zanedbatelny G€inok

AB2 -40 +5 10-100 01-7 AH2 stredné AQ2 nepriamy uginok

AB3 -25 +5 10-100 05-7 AH3 siiné AQ3 priamy G&ino

AB4 -5 +40 5-95 1-29

AB5 +5 +40 5-85 1-35 AJ Iné mechanické namahania AR Pohyb vzduchu

AB6 +5 460 10-100 1-35 AR1 slaby

AB7 25 +55 10-100 0,5-29 AK Rastlinstvo alebo plesne AR2 stredny

AB8 -50 +40 15-100 0,04-36 AK1 bez nebezpelenstva AR3 silny

) AK2 nebezpetné

AC Nadmorska vySka (m) AS Vietor

AC1 <2000 AL Zivotichy AS1 slaby (do 20m/s)

AC2 >2000 AL1 bez nebezpefenstva AS2 stredny 20 - 30m/s)
AL2 nebezpetné AS3 silny (30 -50m/s

AD Voda

AD1 zanedbatelny AM Elektromagnetické, elektrostatické AT Snehova pokryvka

AD2 kvapky a ionizujuce uginky AT1 zanedbatelnd

AD3 rozpra§ovanie AM1 harmonické, medziharmonické AT2 mierna (do 40cm)

AD4 striekanie AM2 signaine napétia AT3 wznamna (nad 40cm

AD5 prad AM3 zmenyamplitady napétia

AD6 viny A4 nesymetria napétia AU Namraza

AD7 zaplavenie AMS meny frekvencie AU1 beznamrazy

ADS8 ponorenie AMB indukované nizkofrekven&né napéatia AU2 fahka namraza do 1kg/m
AM7 DC vAC sietach AU3 tazkd namraza do 2kg/m

AE Cudzie pevné telesa AMB wyZarované magnetické polia AU4 kriticka namraza do 3kg/m

AE1 zanedbatelné AMS elektrické polia AU5S kritickd ndmraza do 5kg/m

AE2 malé AM21  indukované oscilaéné napétia a pridy AU6 kriticka namraza do 8kg/m

AE3 velmimalé AM22  prech. jawy §iriace sa vedenim vns oblasti  AU7 kritickd namraza do 12kg/m

AE4 mala prasnost’ AM23  prech. javy §iriace sa vedenim vms oblasti  AU8 kriticka némraza do 18kg/m

AE5 mierna pra$nost’ AM24  oscilaéné prech. javy Sirlace sa vedenim AUS kriticka namraza nad 18kg/m

AE6 silna pradnost AM25  vyZzarované Vf javy
AM31  elektrostatické wboje
AMA1  ionizacia

B Vyuzitie

BA Sposobilost’ oséb BC Dotyk so zemou BE Spractivané/skladované latky

BA1 laici BC1 Zadny BE1 bez vwyznamného nebezpelenstva

BA2 deti BC2 zriedkavy BE2 nebezpelenstvo poZiaru

BA3 postihnuti (invalidi) BC3 Casty BE2-N1 nebezpetenstw poZiaru horfavych latok

BA4 poucené osoby BC4  trvaly BE2-N2 nebezpecenstwo poZiaru horfavych prachov

BA5 alé osoby BE2-N3 nebezpetenstvo poZiaru horfavych kvapalin
BD Unik BE3  nebezpedenstwo wbuchu

BB Odpor tela BD1 normainy BE3-N1 nebezpelenstvo wbuchu horlawch prachov
BD2 obtainy BE3-N2 nebezpelenstvo wbuchu horlawych plynova par
BD3 velkd hustota BE3-N3 nebezpetenstvo wbuchu wbudnin
BD4 obtazny a velka hustota BE4 nebezpelenstvo kontaminacie

C Druh stavby

CA Stavebné materialy cB Kons$trukcia stavby

CA1 nehorlavé cB1 zanedbatelné nebezpelenstvo

CA2 horlavé cB2 Sirenie ohna
CB3 pohyb/posuv konstrukcie
CB4 pruZzna alebo nestabilna
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Zdovodnenie ;

Komisia sa rozhodovala na zaklade platnych elektrotechnickych a dalSich predpisov STN a
technickych Gdajov od vyrobcov a dodavatelov stavebnych a elektrotechnickych hmét, materialov a
zariadeni. V pripade zmien v stavebnych konstrukcii, materilov a Uéelu hal fizykalno technickych

vlastnosti pouzivanych materialov na vyyrobu treba tento protokol doplnit.

Z bezpeénostnych a prevadzkovych dévodov je potrebné, aby elektrické zariadenie obsluhovali
len osoby tym poverené, znalé bezpecnostnych predpisov. Montaz a (drZbu elektrickych zariadeni
méZzu vykonavat len osoby odborne spdsobilé v elektrotechnike v zmysle vyhlasky ¢.508/2009Zb.
Obsluhovat elektrické zariadenia mdZu len pracovnici pouceny, Gdrzbarske prace méZe vykonavat len
pracovnik elektrotechnik.

V zmysle vyhlasky 508/2009 Z.z. §4 prilohy 1 €ast lll. st elektrické zariadenia uvedené
v projektovej dokumentécii st zaradené do skupiny B.
Elektrické zariadenia musia byt oznac¢ené vystraznymi tabulkami podla STN EN 61 310-1.
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PROTOKOL ¢.067/2019

o uréeni vonkajsich vplyvov
v zmysle STN 33 2000-5-51

V Komarne 11. 4. 2019

ZloZenie komisie:

Predseda : Ing. Peter ZUBCSAK veduci udrzby
Ing. Peter MALIK projektant elektro //’w/“
Ing. Andrea NEMETHOVA

Clenovia :

spravca budov

Nazov objektu : VYROBNA HALA §.2-7

SAM - SHIPBUILDING AND
AND MACHINERY a.s.

Komarno

Investor :

Miesto umiest. :

Podklady pouzité na vypracovanie protokolu :

PD - stavebna &ast, PD — vykres umiestnenia jednotlivych hal
STN 33 2000-5-51, STN EN 60079-10, STN EN 60079-14
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Popis objektu:

Predmetny objekt sliZi ako pracovisko, pre vyrobu hlavnych dielcov(paliace pracoviska) pre stavbu lod a
technickych plavidiel a strojnych zariadenia.Na zaklade uvedeného bol spracovany nasledujaci protokol o
uréeni vonkajsich vplyvou v zmysle normy STN 33 2000-5-51.

Na prevedenie jednotlivych prac je vypracovany presny technologicky postup.

Vetranie vyrobnej haly je zabezpetené ventilaciou a dostatoénou vymenou vzduchu, prirodzenim vetranim
lebo sa jedna znacne velké objekty.

Hlavny rozvod elektrickej energie je zabezpeceny z hlavného rozvédzaca nn rozvodne kablami AYKY-Jaz
=TS-Il a =TS-I do podruznych rozvadzagov .Z tychto rozvadzacov st napajané pripojovacie zbernice z ktorych
st napajané jednotlivé pracovné stoje a zariadenia. Rozvody st prevedené hlinikovymi kablami AYKY-J v
kovovych kablovych zlaboch.
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Rozhodnutie v zmysle STN 33 2000-5-51:

HALA €.2
HALA ¢&.3
HALA ¢.4
HALA 6.5
HALA ¢.6
Koéd| Vonkajsi vplyv Priestor
HALA ¢.2 | HALA ¢.3| HALA ¢.4 HALA &.5| HALA¢.6
AA | Teplota okolia AA7 AA7 AA7 AA7 AA7
AB | Atmosferické podmieky okoli AB5 AB5 AB5 AB5 AB5
AC | Nadmorska vyska AC1 AC1 AC1 AC1 AC1
AD | Vyskyt vody AD1 AD1 AD1 AD1 AD1
| AE | Vyskyt cudzich pevnych telies AE5 AES AE5 AE5 AE5
AF | Vyskyt korozivnych alebo AF3 AF2 AF2 AF2 AF2
znedist'ujacich latok
AG | Mechanické namahanie - naraz AG2 AG2 AG2 AG2 AG2
AH | Mechanické namahanie - vibracie AH2 AH2 AH2 AH2 AH2
AK | Vyskyt rastlinstva alebo plesni AK1 AK1 AK1 AK1 AK1
AL | Vyskyt Zivi¢ichov AL1 AL1 AL1 AL1 AL1
AM | Elektromagnetické, elektrostatické AM1 AM1 AM1 AM1 AM1
alebo ionizijuce pésobenie
AN | Sine¢né Ziarenie AN1 AN1 AN1 AN1 AN1
AP | Seizmické Gginky AP1 AP1 AP1 AP1 AP1
AQ | Burkové ¢innost AQ1 AQ1 AQ1 AQ1 AQ1
AR | Pohyb vzduchu AR2 AR2 AR2 AR2 AR2
AS | Vietor - - - - -
AT | Snehova pokryvka - - - - -
AU | Namraza - - - - -
BA | Schopnost oséb BA4 BA4 BA4 BA4 BA4
BB | Elektricky odpor fudského tela BB1 BB1 BB1 BB1 BB1
BC | Dotyk os6b s potencialom zeme BC2 BC2 BC2 BC2 BC2
BD | Podmienky evakuécie v pripade BD1 BD1 BD1 BD1 BD1
nebezpectenstva
BE | Povaha spractuvanych alebo BE1 BE1 BE1 BE1 BE1
skaldovanych latok
CA | Konstrukéné materialy CA1 CA1 CA1 CA1 CA1
CB | Konstrukcia budovy CB1 CB1 CB1 CB1 CB1
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Rozhodnutie v zmysle STN 33 2000-5-51:

HALA ¢&.7
Koéd| Vonka 81 vplyv Priestor
HALA ¢.7
AA | Teplota okolia AAT
AB | Atmosferické podmieky okoli ABS
AC | Nadmorska vyska AC1
AD | Vyskyt vody AD1
AE | Vyskyt cudzich pevnych telies AES
AF | Vyskyt korozivnych alebo AF3
znedistujucich latok
AG | Mechanické namahanie - naraz AG2
AH | Mechanické namahanie - vibracie AH2
AK | Vyskyt rastlinstva alebo plesni AK1
AL | Vyskyt Zivi¢ichov AL1
AM | Elektromagnetické, elektrostaticke AM1
alebo ionizijice pdsobenie
AN | SIne&né Ziarenie AN1
AP | Seizmické G&inky AP1
AQ | Bdrkova ginnost AQ1
AR | Pohyb vzduchu AR2
AS | Vietor -
AT | Snehova pokryvka -
AU | Namraza -
BA | Schopnost osbb BA4
BB | Elektricky odpor [udského tela BB1
BC | Dotyk os6b s potencidlom zeme BC2
BD | Podmienky evakuacie v pripade BD1
nebezpetenstva
BE | Povaha spractvanych alebo BE1
skaldovanych latok
CA | Konstrukéné materidly CA1
CB | Konstrukcia budovy CB1
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Struény zoznam vonkajsich vplyvov

A Podmienky prostredia

AA Teplota okolia (°C) AF Korézia AN Sineéné Ziarenie
AA1 -60 +5 AF1 zanedbateln& AN1 slabé
AA2 -40 +5 AF2 atmosféricka AN2 silné
AA3 -25 +5 AF3 ob&asna alebo ndhodné AN3 stredné
AAd ~5 +40 AF4 trvala
AA5 +5  +40 AP Seizmicita
AAB +5 +60 AG Narazy, otrasy AP1 zanedbatelna
AA7 -25 +55 AG1 slabé AP2 slaba
AAS -50 +40 AG2 stredné AP3 stredna
AG3 silné AP4 silnd
AB Teplota a vihkost’
Teplota Relatima Asollitna
vzduchu (°C) vhlkost% vihkost g/m3 AH Vibracie AQ Blesk
AB1 —60 +5 3-100 0,003-7 AH1 slabé AQ1 zanedbatelny dginok
AB2 —-40 +5 10-100 01-7 AH2 stredné AQ2 nepriamy G&inok
AB3 -25 +5 10-100 05-7 AH3 silné AQ3 priamy Gcino
AB4 -5 +40 5-95 1-29
ABS5 +5  +40 5-85 1-35 AJ Iné mechanické namahania AR Pohyb vzduchu
AB6 +5 +60 10-100 1-35 AR1 slaby
AB7 -25 +55 10-100 05-29 AK Rastlinstvo alebo plesne AR2 stredny
AB8 -50 +40 15-100 0,04-36 AK1 beznebezpelensiva AR3 silny
AK2 nebezpeltné
AC Nadmorska vySka (m) AS Vietor
AC1 <2000 AL Zivotichy AS1 staby(do 20m/s)
AC2 >2000 AL1 bez nebezpelenstva AS2 stredny 20 - 30m/s)
AL2 nebezpetné AS3 silny (30 - 50m/s
AD Voda
AD1 zanedbatelny AM Elektromagnetické, elektrostatické AT Snehovéa pokryvka
AD2 kvapky a ionizujuce uginky AT1 zanedbatelnd
AD3 rozpra$ovanie AM1 harmonické, medziharmonické AT2 mierna (do 40cm)
AD4 striekanie AM2 signalne napétia AT3 wznamné (nad 40cm
AD5 prad AM3 zmeny amplitidy napétia
AD6 viny A4 nesymetria napétia AU Namraza
AD7 zaplavenie AMS meny frekvencie AU1 beznamrazy
AD8 ponorenie ANMG indukované nizkofrekvenéné napétia AU2 fahka namraza do 1kg/m
AM7 DC vAC sietach AU3 tazka namraza do 2kg/m
AE Cudzie pevné telesa AMB wZarované magnetické polia AU4 kritickd namraza do 3kg/m
AE1 zanedbatelné AM9 elektrické polia AUS kriticka namraza do 5kg/m
AE2 malé AMZ21  indukované osciladné napétia a prady AUG kritickd ndmraza do 8kg/m
AE3 velmimaié AM22  prech. javy Siriace sa vedenim vns oblasti  AU7 kritickd namraza do 12kg/m
AE4 mala pradnost’ AM23  prech. jawy $iriace sa vedenim vms oblasti  AU8 kritické namraza do 18kg/m
AES5 mierna pra§nost’ AMR4  oscilatné prech. javy §iriace sa vedenim AU9 kritickd ndmraza nad 18kg/m
AE6 silna pradnost AMR5  wyZarované f javy
AM31  elektrostatické wboje
AM41  ionizacia
B Vyuzitie
BA Sposobilost’ oséb BC Dotyk so zemou BE Spracuvané/skladované latky
BA1 laici BC1 Ziadny BE1 bez wznamného nebezpetenstva
BA2 deti BC2 zriedkavy BE2 nebezpetenstvo poZiaru
BA3 postihnuti (invalidi) BC3 Easty BE2-N1 nebezpelenstvo poZaru horfavych latok
BA4 poufené osoby BC4  trvaly BE2-N2 nebezpelenstvo poZaru horfawch prachov
BA5 nalé osoby BE2-N3 nebezpedenstvo poZiaru horlavych kvapalin
BD Unik BE3  nebezpedenstvo wbuchu
BB Odpor tela BD1 normainy BE3-N1 nebezpelenstvo whuchu horfavych prachov
BD2 obtaiy BE3-N2 nebezpelenstvo whuchu horfavych plynova par
BD3 velka hustota BE3-N3 nebezpelenstvo wbuchu wbusnin
BD4 obtazny a velka hustota BE4 nebezpedenstvo kontaminacie
C Druh stavby
CA Stavebné materialy cB Konstrukcia stavby
CA1 nehorfavé CB1 zanedbatelné nebezpelenstwo
CA2 horlavé cB2 §irenie ohila
CB3 pohyb/posuv kon$trukcie
CB4 pruzna alebo nestabilna
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Zdbdvodnenie :

Komisia sa rozhodovala na zaklade platnych elektrotechnickych a dalSich predpisov STN a
technickych Gdajov od vyrobcov a dodavatelov stavebnych a elektrotechnickych hmét, materidlov a
zariadeni. V pripade zmien v stavebnych konstrukcii, materidlov a G€elu hal fizykalno technickych

vlastnosti pouzivanych materialov na vyyrobu treba tento protokol dopinit.

Z bezpeé&nostnych a prevadzkovych dévodov je potrebné, aby elektrické zariadenie obsluhovali
len osoby tym poverené, znalé bezpecnostnych predpisov. MontaZ a Gdrzbu elektrickych zariadeni
mdZzu vykonavat len osoby odborne spdsobilé v elektrotechnike v zmysle vyhlasky €.508/2009Zb.
Obsluhovat elektrické zariadenia mdzu len pracovnici pouceny, udrzbarske prace méze vykonavat len
pracovnik elekirotechnik.

V zmysle vyhlasdky 508/2009 Z.z. §4 prilohy 1 Cast lll. su elektrické zariadenia uvedené
v projektovej dokumentacii st zaradené do skupiny B.
Elektrické zariadenia musia byt oznagené vystraznymi tabufkami podfa STN EN 61 310-1.

ing. ZUBCSAK Peter
predseda komisie

V Komarne 11. 4. 2019
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PROTOKOL €.068/2019

o ur¢eni vonkajsich vplyvov
v zmysle STN 33 2000-5-51

V Komarne 11. 4. 2019

Zlozenie komisie:

Predseda : Ing. Peter ZUBCSAK

Clenovia : Ing. Peter MALIK
Ing. Andrea NEMETHOVA

Nazov objektu : VYROBNO MONTAZNA HALA ¢.8
Investor : SAM - SHIPBUILDING AND

AND MACHINERY a.s.
Miesto umiest. : Komarno

Podklady pouzité na vypracovanie protokolu :

PD - stavebna ¢ast, PD — vykres umiestnenia jednotlivych hal
STN 33 2000-5-51, STN EN 60079-10, STN EN 60079-14

veduci udrzby

projektant elektro /YM/?

spravca budov
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Popis objektu:

Predmetny objekt sliZi ako pracovisko, pre vyrobu hlavnych dielcov(paliace pracoviska) pre stavbu lod a
technickych plavidiel a strojnych zariadenia.Na zaklade uvedeného bol spracovany nasledujuci protokol o
uréeni vonkajsich vplyvou v zmysle normy STN 33 2000-5-51.

Na prevedenie jednotlivych prac je vypracovany presny technologicky postup.

Vetranie vyrobnej haly je zabezpe&ené ventilaciou a dostatoénou vymenou vzduchu, prirodzenim vetranim
lebo sa jedna znacne velké objekty.

Hlavny rozvod elektrickej energie je zabezpeteny z hlavného rozvadzaca nn rozvodne kablami AYKY-J a z
=TS-Il a =TS-I do podruznych rozvadzacov .Z tychto rozvadzadov s napdjané pripojovacie zbernice z ktorych
sl napajané jednotlivé pracovné stoje a zariadenia. Rozvody su prevedené hlinikovymi kablami AYKY-J v
kovovych kablovych Zfaboch.
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Rozhodnutie v zmysle STN 33 2000-5-51:
HALA ¢.8

Kod| Vonkajdi wvplyv

Priestor

HALA ¢.8

AA | Teplota okolia AA7
AB | Atmosferické podmieky okoli ABS
AC | Nadmorska vyska AC1
AD | Vyskyt vody AD1
AE | Vyskyt cudzich pevnych telies AES
AF | Vyskyt korozivnych alebo AF3
znecistujucich latok
AG | Mechanické namahanie - naraz AG2
AH | Mechanické namahanie - vibracie AH2
AK | Vyskyt rastlinstva alebo plesni AK1
AL | Vyskyt ZiviCichov AL1
AM | Elektromagnetické, elekirostatické AM1
alebo ionizijlice pdsobenie
AN | SIne&né ziarenie AN1
AP | Seizmické G&inky AP1
AQ | Burkova €innost AQ1
AR | Pohyb vzduchu AR2
AS | Vietor -
AT | Snehova pokryvka -
AU | Namraza -
BA | Schopnost osbb BA4
BB | Elektricky odpor fudského tela BB1
BC | Dotyk os6b s potencialom zeme BC2
BD | Podmienky evakudcie v pripade BD1
nebezpeéenstva
BE | Povaha spracuvanych alebo BE1
skaldovanych latok
CA | Konstrukéné materialy CA1
CB | Konstrukcia budovy CB1
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Struény zoznam vonkajsich vplyvov

A Podmienky prostredia
AA Teplota okolia (°C) AF Korézia AN Sine¢né Ziarenie
AA1 -60 +5 AF1 zanedbatelna AN1 slabé
AA2 ~40 +5 AF2 atmosféricka AN2 silné
AA3 -25 +5 AF3 ob&asna alebo ndhodna AN3 stredné
AAd -5 +40 AF4 trvala
AA5 +5  +40 AP Seizmicita
AAB +5 +60 AG Narazy, otrasy AP1 zanedbatelna
AA7 -25 +55 AG1 slabé AP2 slaba
AAS -50 +40 AG2 stredné AP3 stredna
AG3 silné AP4 silna
AB Teplota a vihkost’
Teplota Relativna Asolutna
vzduchu (°C) vhlkost% vihkost g/m3 AH Vibracie AQ Blesk
AB1 —60 +5 3-100 0,003-7 AH1 slabé AQ1 zanedbatelny G¢inok
AB2 -40 +5 10-100 01-7 AH2 stredné AQ2 nepriamy G&inok
AB3 -25 +5 10-100 05-7 AH3 silné AQ3 priamy uc&ino
AB4 -5 +40 5-85 1-29
AB5 +5 +40 5-85 1-35 AJ Iné mechanické namahania AR Pohyb vzduchu
AB6 +5  +60 10-100 1-35 AR1 slaby
AB7 -25 +55 10-100 AK Rastlinstvo alebo plesne AR2 stredny
ABS8 -50 +40 15-100 AK1 beznebezpelenstva AR3 silny
AK2 nebezpeéné
AC Nadmorska vySka (m) AS Vietor
AC1 <2000 AL Zivotichy AS1 slaby (do 20m/s)
AC2 >2000 AL1 bez nebezpetenstva AS2 stredny 20 - 30m/s)
AL2 nebezpetné AS3 silny (30 - 50m/s
AD Voda
AD1 zanedbatelny AM Elektromagnetické, elektrostatické AT Snehové pokryvka
AD2 kvapky a ionizujuce u&inky AT1 zanedbatelna
AD3 rozpradovanie AM1 harmonické, medzharmonické AT2 mierna (do 40cm)
AD4 striekanie AM2 signalne napéatia AT3 wznamna (nad 40cm
AD5S prud AM3 zmeny amplitidy napatia
ADG Mny A4 nesymetria napétia AU Namraza
AD7 zaplavenie AMS meny frekvencie AU1 beznamrazy
AD8 ponorenie AMB indukované nizkofrekven&né napétia AU2 lahka namraza do 1kg/m
AM7 DC vAC sietach AU3 tazka namraza do 2kg/m
AE Cudzie pevné telesa AM8 vyZzarované m agnetické polia AU4 kritickd namraza do 3kg/m
AE1 zanedbatefné AM9 elektrické polia AUS kriticka ndmraza do S5kg/m
AE2 malé AM21  indukované oscilatné napétia a pridy AUS kriticka namraza do 8kg/m
AE3 velmimalé AM22  prech. javy 8iriace sa vedenim vns oblasti  AU7 kriticka namraza do 12kg/m
AE4 mala pradnost’ AM23  prech. javy Siriace sa vedenim vms oblasti  AU8 kritickd namraza do 18kg/m
AES mierna pra$nost AM24  osciladné prech. javy Siriace sa vedenim AU9 kritickd ndmraza nad 18kg/m
AES silné pradnost AM25  wyzarované \fjavy
AM31  elekirostatické wboje
AM41  ionizacia
B Vyuzitie
BA Spdsobilost os6b BC Dotyk so zemou BE Spracuvané/skladované latky
BA1 laici BC1 Ziadny BE1 bez wznamného nebezpelenstva
BA2 deti BC2 ziiedkavy BE2 nebezpelenstvo poZiaru
BA3 postihnuti (invalidi) BC3 Sasty BE2-N1 nebezpeenstvwo poziaru horfavych {atok
BA4 poucené osoby BC4 trvaly BE2-N2 nebezpeenstvo poZiaru horfavych prachov
BAS malé osoby BE2-N3 nebezpetenstvo poZiaru horfavych kvapalin
BD Unik BE3  nebezpedenstvo wbuchu
BB Odpor tela BD1 normalny BE3-N1 nebezpeenstvo wbuchu horfawch prachov
BD2 obtazny BE3-N2 nebezpeéenstvo wbuchu horfavych plynova par
BD3 velka hustota BE3-N3 nebezpetenstvo whbuchu wbusnin
BD4 obtazny a vel'ka hustota BE4 nebezpelenstvo kontaminacie
C Druh stavby
CA Stavebné materialy CB Konstrukcia stavby
CA1 nehorlavé CB1 zanedbatelné nebezpelenstw
CA2 horlavé cB2 Sirenie ohfia
CB3 pohyb/posuv konstrukcie
cB4 pruina alebo nestabilna
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Zdovodnenie :

Komisia sa rozhodovala na zaklade platnych elektrotechnickych a dalSich predpisov STN a
technickych Gdajov od vyrobcov a dodavatefov stavebnych a elektrotechnickych hmét, materialov a
zariadeni. V pripade zmien v stavebnych konstrukcii, materidlov a U¢elu hal,fizykalno technickych

vlastnosti pouzivanych materidlov na vyyrobu treba tento protokol doplnit.

Z bezpe&nostnych a prevadzkovych dévodov je potrebné, aby elektrické zariadenie obsluhovali
len osoby tym poverené, znalé bezpecnostnych predpisov. Montaz a Gdrzbu elektrickych zariadeni
mdzu vykonavat len osoby odborne spdsobilé v elektrotechnike v zmysle vyhlasky €.508/2009Zb.
Obsluhovat elektrické zariadenia m6zu len pracovnici pouceny, tidrzbarske prace mdze vykonavat len
pracovnik elektrotechnik.

V zmysle vyhlagky 508/2009 Z.z. §4 prilohy 1 &ast lll. sa elektrické zariadenia uvedené
v projektovej dokumentacii su zaradené do skupiny B.
Elektrické zariadenia musia byt oznacené vystraznymi tabulkami podia STN EN 61 310-1.

Ing. ZUBCSAK Peter

predseda komisie

V Komarne 11. 4. 2019
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PROTOKOL €.069/2019

o uréeni vonkajsich vplyvov
v zmysle STN 33 2000-5-51

V Komarne 11. 4. 2019

ZloZenie komisie:

Predseda : Ing. Peter ZUBCSAK veduci adrzby
Clenovia : Ing. Peter MALIK projektant elektro \/W«-/f
Ing. Andrea NEMETHOVA spravca budov
Nazov objektu : VYROBNO MONTAZNA HALA &.9-16
Investor : SAM - SHIPBUILDING AND
AND MACHINERY a.s.
Miesto umiest. : Komarno
- IR
/fggi’?;k?;;'?/w Z\
PN .@\soaggfj}f :

&y :

Podklady pouzité na vypracovanie protokolu :

PD - stavebna Cast, PD — vykres umiestnenia jednotlivych hal
STN 33 2000-5-51, STN EN 60079-10, STN EN 60079-14
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Popis objektu:

Predmetny objekt slGzi ako pracovisko, pre vyrobu hlavnych dielcov(paliace pracoviska) pre stavbu lod a
technickych plavidiel a strojnych zariadenia.Na zaklade uvedeného bol spracovany nasledujuci protokol o
uréeni vonkajsich vplyvou v zmysle normy STN 33 2000-5-51.

Na prevedenie jednotlivych prac je vypracovany presny technologicky postup.

Vetranie vyrobnej haly je zabezpecené ventilaciou a dostato¢nou vymenou vzduchu, prirodzenim vetranim
lebo sa jedna znaéne velké objekty.

Hlavny rozvod elektrickej energie je zabezpe€eny z hlavného rozvadzaca nn rozvodne kablami AYKY-Jaz
=TS-ll a =TS-I do podruznych rozvadzacov .Z tychto rozvadzacov sl napajané pripojovacie zbernice z ktorych
sl napajané jednotlivé pracovné stoje a zariadenia. Rozvody su prevedené hlinikovymi kdblami AYKY-J v
kovovych kablovych zlaboch.
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Rozhodnutie v zmysle STN 33 2000-5-51:

HALA ¢€.9
HALA ¢€.10
HALA ¢&.11
HALA €.12
HALA ¢.13
Koéd| Vonkajsi vplyv Priestor
HALA HALA HALA HALA HALA
¢.9 ¢.10 ¢.11 ¢.12 ¢.13
AA | Teplota okolia AA7 AA7 AA7 AA7 AA7
AB | Atmosferické podmieky okoli AB5 AB5 ABS AB5 AB5
AC | Nadmorska vyska AC1 AC1 AC1 AC1 AC1
AD | Vyskyt vody AD1 AD1 AD1 AD1 AD1
AE | Vyskyt cudzich pevnych telies AES AES AES AE5 AES
AF | Vyskyt korozivnych alebo AF3 AF2 AF2 AF2 AF2
znecistujucich latok
AG | Mechanické namahanie - naraz AG2 AG2 AG2 AG2 AG2
AH | Mechanické namahanie - vibracie AH2 AH2 AH2 AH2 AH2
AK | Vyskyt rastlinstva alebo plesni AK1 AK1 AK1 AK1 AK1
AL | Vyskyt Zivigichov AL1 AL1 AL1 AL1 AL1
AM | Elektromagnetické, elektrostatické AM1 AM1 AM1 AM1 AM1
alebo ionizijuce pdsobenie
AN | Sineéné Ziarenie AN1 AN1 AN1 AN1 AN1
AP | Seizmické tGéinky AP1 AP1 AP1 AP1 AP1
AQ | Blrkova ¢innost AQ1 AQ1 AQ1 AQ1 AQ1
AR | Pohyb vzduchu AR2 AR2 AR2 AR2 AR2
AS | Vietor - - - - -
AT | Snehova pokryvka - - - - -
AU | Namraza - - - - -
BA | Schopnost os6b BA4 BA4 BA4 BA4 BA4
BB | Elektricky odpor [udského tela BB1 BB1 BB1 BB1 BB1
BC | Dotyk oséb s potencidlom zeme BC2 BC2 BC2 BC2 BC2
BD | Podmienky evakuacie v pripade BD1 BD1 BD1 BD1 BD1
nebezpecenstva
BE | Povaha spracuvanych alebo BE1 BE1 BE1 BE1 BE1
skaldovanych latok
CA | Konstrukéné materidly CA1 CA1 CA1 CA1 CA1
CB | Konstrukcia budovy CB1 CB1 CB1 CB1 CB1
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Rozhodnutie v zmysle STN 33 2000-5-51:

HALA ¢.14
HALA ¢.15
HALA ¢.16

Kéd| Vonkaj31 vplyv Priestor
HALA HALA HALA
¢.14 ¢.15 ¢.16
AA | Teplota okolia AA7 AA7 AA7
AB | Atmosferické podmieky okoli AB5 AB5 ABS
AC | Nadmorska vyska AC1 AC1 AC1
AD | Vyskyt vody AD1 AD1 AD1
AE | Vyskyt cudzich pevnych telies AE5 AES AE5
AF | Vyskyt korozivnych alebo AF3 AF2 AF2
znedistujlcich latok
AG | Mechanické namahanie - naraz AG2 AG2 AG2
AH | Mechanické namahanie - vibracie AH2 AH2 AH2
AK | Vyskyt rastlinstva alebo plesni AK1 AK1 AK1
AL | Vyskyt Ziviichov AL1 AL1 AL1
AM | Elektromagnetické, elektrostatické AM1 AM1 AM1
alebo ionizijuce pdsobenie
AN | Sinecné ziarenie AN1 AN1 AN1
AP | Seizmické G€inky AP1 AP1 AP1
AQ | Bdrkova ginnost AQ1 AQ1 AQ1
AR | Pohyb vzduchu AR2 AR2 AR2
AS | Vietor - - -
AT | Snehova pokryvka - - -
AU | Namraza - - -
BA | Schopnost oséb BA4 BA4 BA4
BB | Elektricky odpor ludského tela BB1 BB1 BB1
BC | Dotyk oséb s potencidlom zeme BC2 BC2 BC2
BD | Podmienky evakudcie v pripade BD1 BD1 BD1
nebezpeenstva
BE | Povaha spracuvanych alebo BE1 BE1 BE1
skaldovanych latok
CA | Konstrukéné materidly CA1 CA1 CA1
CB | Konstrukcia budovy CB1 cB1 CB1
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Struény zoznam vonkajsich vplyvov

A Podmienky prostredia

AA Teplota okolia {°C) AF Korézia AN Sine&né Ziarenie
AA1 -60 +5 AF1 zanedbatelna AN1 slabé
AA2 -40 +5 AF2 atmosféricka AN2 silné
AA3 -25 +5 AF3 ob&asna alebo nahodna AN3 stredné
AA4 -5 +40 AF4 trvala
AAS +5  +40 AP Seizmicita
AAB +5 +60 AG Narazy, otrasy AP1 zanedbatelna
AA7 -25 +55 AG1 slabé AP2 slaba
AA8 -50 +40 AG2 stredné AP3 stredna
AG3 silné AP4 silné
AB Teplota a vihkost’
Teplota Relatima Asolitna
vzduchu (°C) vhikost% vhkost g/m3 AH Vibracie AQ Blesk
AB1 -60 +5 3-100 0,003-7 AH1 slabé AQ1 zanedbatelny i&inok
AB2 -40 +5 10-100 01-7 AH2 stredné AQ2 nepriamy Gginok
AB3 -25 +5 10-100 05-7 AH3 silné AQ3 priamy G&ino
AB4 -5 +40 5-95 1-29
AB5 +5  +40 5-85 1-35 AJ iné mechanické namahania AR Pohyb vzduchu
AB6 +5  +60 10-100 1-35 AR1 slaby
AB7 25 +55 10-100 0,5-29 AK Rastlinstvo alebo plesne AR2 stredny
AB8 -50 +40 15-100 0,04-36 AK1 beznebezpelenstva AR3 silny
AK2 nebezpecné
AC Nadmorska vysSka (m) AS Vietor
AC1 <2000 AL Zivotichy AS1 slaby (do 20m/s)
AC2 >2000 AL1 beznebezpelenstva AS2 stredny 20 -30m/s)
AL2 nebezpetné AS3 silny (30 - 50m/s
AD Voda
AD1 zanedbatelny AM Elektromagnetické, elektrostatické AT Snehova pokryvka
AD2 kvapky a ionizujice GEinky AT1 zanedbatelna
AD3 rozpradovanie AM1 harmonické, medziharmonické AT2 mierna (do 40cm)
AD4 striekanie AM2 signalne napétia AT3 wznamna {nad 40cm
AD5 prad AM3 zmenyamplitidy napéatia
ADS viny AM4 nesymetria napétia AU Namraza
AD7 zaplavenie AM5 meny frekvencie AU1 beznémrazy
AD8 ponorenie AM6 indukované nizkofrekvenéné napétia AU2 fahka namraza do 1kg/m
AM7 DC v AC siefach AU3 taZka namraza do 2kg/m
AE Cudzie pevné telesa AM8 wZarované magnetické polia AU4 kritickd namraza do 3kg/m
AE1 zanedbatelné AM9 elektrické polia AU5 kritickd ndamraza do 5kg/m
AE2 malé AM21  indukované oscilaéné napéatia a prudy AU6 kritickd ndmraza do 8kg/m
AE3 velmi malé AMZ22  prech. javy Siriace sa vedenim vns oblasti  AU7 kritickd namraza do 12kg/m
AE4 mala pradnost AM23  prech.javy iriace sa vedenim vms oblasti AU8 kritickéd namraza do 18kg/m
AE5 mierna pra$nost AM24  oscilatné prech. jawy $iriace sa vedenim AUS kritickd ndmraza nad 18kg/m
AE6 silna pradnost AM25  wzarované vfjavy
AM31  elektrostatické wboje
AM41  jonizacia
B Vyuiitie
BA Spdsobilost oséb BC Dotyk so zemou BE Spractvané/skladované latky
BA1 laici BC1 Hadny BE1 bez wznamného nebezpelenstva
BA2 deti BC2 zriedkavy BE2 nebezpelensivo poZaru
BA3 postihnuti (invalidi) BC3 Casty BE2-N1 nebezpeenstvo poZiaru horlavych latok
BA4 poutené osoby BC4 trvaly BE2-N2 nebezpelenstvo poZiaru horlavych prachov
BAS malé osoby BE2-N3 nebezpeenstvo poiaru horlavych kvapalin
BD Unik BE3  nebezpelenstvo vibuchu
BB Odpor tela BD1 normalny BE3-N1 nebezpedenstvo wbuchu horlawych prachov
BD2 obtazny BE3-N2 nebezpecenstvo wbuchu horlavych plynov a par
BD3 velka hustota BE3-N3 nebezpelenstvo wbuchu wbusnin
BD4 obtaznya velka hustota BE4 nebezpelensivo kontaminacie
C Druh stavby
CA Stavebné materialy cB Konstrukcia stavby
CA1 nehorfavé cB1 zanedbatelné nebezpelenstvo
CA2 horlavé cB2 Sirenie ohfia
CB3 pohyb/posuvkons$trukcie
CB4 pruZna alebo nestabilna
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Zddvodnenie :

Komisia sa rozhodovala na zaklade platnych elektrotechnickych a daldich predpisov STN a
technickych Gdajov od vyrobcov a dodavatelov stavebnych a elektrotechnickych hmét, materialov a
zariadeni. V pripade zmien v stavebnych konstrukcii, materidlov a G€elu hal fizykalno technickych

vlastnosti pouzivanych materialov na vyyrobu treba tento protokol doplinit.

Z bezpeénostnych a prevadzkovych dévodov je potrebné, aby elektrické zariadenie obsluhovali
len osoby tym poverené, znalé bezpecnostnych predpisov. Montaz a Gdrzbu elektrickych zariadeni
mozu vykonavat len osoby odborne spdsobilé v elektrotechnike v zmysle vyhlasky €.508/2009Zb.
Obsluhovat elektrické zariadenia mdzu len pracovnici pouCeny, udrzbarske prace méze vykonavat len
pracovnik elektrotechnik.

V zmysle vyhlagky 508/2009 Z.z. §4 prilohy 1 €ast lll. sU elektrické zariadenia uvedené

v projektovej dokumentécii st zaradené do skupiny B.
Elektrické zariadenia musia byt oznacené vystraznymi tabulkami podfa STN EN 61 310-1.

ing. ZUBCSAK Peter
predseda komisie

V Komarne 11. 4. 2019




